
    
        
            

        

    

    
        
            
                
                    [image: ]
                    
                        
                    

                    
                        
                            	Главная
	Каталог
	Документация
	Контакты


                            
					  			Оставить заявку	
                            

							
								EN
                            

						

                    

                
            

        

    
    
        
            
                
                    [image: ]
                

                
                    
                        
                            
                                
                                    TESSO - Уникальная экологически "чистая" технология систем охлаждения

									100% Российское производство с экономией электроэнергии до 90%.
В оборудовании нет фреона, компрессора и конденсатора

                                      Как это работает?
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						Преимущества

					

				

            

			
            
                
                    
                        
                            
                        

                        Экономичность

                        Минимум обслуживания, минимальное потребление электроэнергии, запчасти российского производства.

                    

                

                
                    
                        
                            
                        

                        Эффективность

                        Чем жарче - тем эффективней.

                    

                

                
                    
                        
                            
                        

                        Экологичность

                        Вместо фреона хладагентом является обычная вода, которая в процессе охлаждения выдаёт 100% свежий, отфильтрованный воздух.

                    

                

				
	
            

        

    
    
        
			
						Принцип работы

					

            
                
                    
                        Главным компонентом кондиционеров TESSO является уникальный теплообменник, работающий на принципе регенеративного косвенно-испарительного охлаждения (РКИО), в котором в качестве хладагента используется обычная вода.

						
							
							 Таблица производительности BIO
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					Теплообменник РКИО состоит из чередующихся, собранных попарно пластин капиллярно-пористого материала.
					Проходя сквозь теплообменник, горячий воздух (полный поток) охлаждается в каналах, образуемых пластинами.

					Снижение температуры самих же пластин происходит за счёт испарения воды в их капиллярно-пористом слое.
					Движущийся противотоком воздух (вспомогательный поток) выпаривает воду из капиллярно-пористого слоя, увлажняется и повторно нагревается через стенку пластины, после чего он отводится в атмосферу или на технические нужды. При этом значительно большая часть (65-75% от полного потока) охлажденного воздуха направляется потребителю (основной поток).
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                        Схемы применения
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					В качестве центрального кондиционера

					
					   Подробнее
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					В качестве отдельной приточной системы

					
					   Подробнее
					
 
				  
 
				

			  

			  
				
				  
					[image: Colorlib Template]
				  
 
					
					  Охлаждение пространств с высокой температурой

					  
						 Подробнее
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					Охлаждение энергостанций и тяжёлого оборудования

					
					   Подробнее
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					Охлаждение шахт и пространств под землёй

					
					   Подробнее
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					Охлаждение открытых площадей, улиц, стадионов

					
					   Подробнее
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					  Использование в качестве ступени охлаждения конденсаторов холодильных машин

					  
						 Подробнее
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					Использование в качестве первой ступени для парокомпрессионной системы

					
					   Подробнее
					
 
				  
 
				

			  

			
	
		
				
					
						
							Использование модели BIO в качестве центрального кондиционера

								
									×
								
						

						
							
								
									
										[image: ]	
									
	
									
										Модель BIO может использоваться как полностью самодостаточная система кондиционирования, являясь центральным кондиционером или крышным кондиционером, или приточной вентиляцией с функцией охлаждения.

									

									
										Также BIO можно применять при невысоком выделении влажности в охлаждаемом пространстве в режиме рециркуляции, что позволит значительно сократить потребление воды. Режим рециркуляции BIO — это 70% возвращённого воздуха и 30% постоянный приток наружного воздуха.
	
									

								

							
	
						

						
							Закрыть
						

					

				

			

		
				
					
						
							Использование модели BIO в качестве отдельной приточной системы вентиляции совместно с парокомпрессионной системой

								
									×
								
						

						
							
								
									
										[image: ]	
									

									
										Модель BIO в качестве отдельной приточной системы вентиляции с многократным увеличением количества свежего воздуха значительно снижает энергозатраты общей парокомпрессионной системой. Благодаря значительному увеличению притока свежего охлаждённого воздуха (относительно нормативного значения) через BIO, общая нагрузка на объекте уменьшается до 85%. При этом значительно улучшается микроклимат охлаждаемого помещения и количество подаваемого свежего воздуха.

									

								

							

						

						
							Закрыть
						

					

				

			
			
		
				
					
						
							Охлаждение пространств с высокой температурой

								
									×
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										Решение на базе BIO имеет уникальную характеристику: работа при высоких температурах. При этом c увеличением температуры охлаждаемого воздуха COP и EER становится только выше. Таким образом BIO можно применять в любых объектах с температурой до 90°С, что недоступно обычному кондиционированию.

									

									
										Пример. Уже много лет наше оборудование успешно работает на ряде металлургическом комбинатов (Например, «Северсталь», «Златоустовский»). Нам была поставлена следующая задача: охлаждение кабин клещевых кранов в цехе, где температура в кабине машиниста достигала 67°С. На краны было установлено уникальное оборудование BIO, которое позволило охладить кабину машиниста с 67°С до 26°С.
	
									

								

							

						

						
							Закрыть
						

					

				

			
			
		
				
					
						
							Охлаждение энергостанций и тяжёлого оборудования

								
									×
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									Решение на базе BIO — энергоэффективное и зачастую единственное в охлаждении тяжёлого оборудования, моторов, газоперекачивающих агрегатов и других тепловыделяющих машин. Эффективное охлаждение данных агрегатов прямо пропорционально влияет на КПД работы оборудования и на энергопотребление объекта в целом.

								

							

						

						
							Закрыть
						

					

				

			
			
		
				
					
						
							Охлаждение шахт и пространств под землёй

								
									×
								
						

						
							
								
									Решение на базе BIO является самым энергоэффективным решением для кондиционирования шахт. Модель BIO — уникальное решение охлаждения технологических пространств, находящихся под землёй (например, тех. помещения оборудования фонтанов, трансформаторные подстанции метро и т.д.), где наружный блок сброса тепла парокомпрессионного оборудования установить невозможно или его устанавливают в декоративный короб, не позволяющий сбросить тепло. Модель BIO не нуждается в остужении частей кондиционера (например, конденсатора) и в отводе тепла. Поэтому BIO можно устанавливать в любое наземное и подземное пространство в открытом и закрытом исполнении с любой температурой окружающей среды.
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							Закрыть
						

					

				

			

		
				
					
						
							Охлаждение открытых площадей, улиц, стадионов

								
									×
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									Решения на основе BIO предназначены и для охлаждения открытых пространств. В отличие от адиабатических аналогов у BIO существенно глубже температура охлаждения пространства и подаваемый воздух не меняет влагосодержание. Тем самым создавая самые комфортные условия для людей, BIO можно применять как в наземном, так и подземном исполнении, где сам BIO будет установлен под уровнем пола, а охлаждённый сухой воздух будет подаваться из-под пола вверх потребителю.

								

							

						

						
							Закрыть
						

					

				

			

		
				
					
						
							Использование в качестве ступени охлаждения конденсаторов холодильных машин

								
									×
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									Оборудование BIO является решением для охлаждения конденсатора независимо от температуры окружающей среды, при этом BIO потребляет минимальное количество электроэнергии и увеличивает производительность холодильной машины до 40%.

								

								
									Преимущества использования BIO для охлаждения конденсатора холодильных машин:
									
 • Увеличение производительности холодильной машины на 50%.
									
 • Значительное снижение потребления электроэнергии.
									
 • Возможная работа холодильной машины при более высоких температурах.

								

								
									Отличие от адиабатического оборудования для охлаждения:
									
 • Значительно более низкая глубина охлаждения при одинаковых параметрах наружной температуры.
									
 • Эффективная работа при более высокой влажности и температуре.
									
 • Экономное потребление воды.
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							Использование в качестве первой ступени для парокомпрессионной системы

								
									×
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									Модель BIO идеальна в комбинации со стандартными центральными кондиционерами и руфтопами. Будучи первой ступенью для охлаждения приточного наружного воздуха, он незаменим в случае реконструкции уже сложившейся холодильной системы, когда холодильная производительность недостаточна или клиент не может увеличить энергопотребление.
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							Таблица температуры охлаждённого воздуха

								
									×
								
						

						
								Относительная влажность входящего наружного воздуха, %	Входящий наружный воздух по сухому термометру, °С
	20	22	24	26	28	30	32	34	36
	Температура охлажденного воздуха на выходе (± 1°C)
	20									
	25									20,9

	30							19,5	20,8	22,4
	35						18,9
	20,3
	22,5
	23,8

	40					18,6
	19,9
	21,7
	22,3
	
	45				18,0
	19,4
	20,8
	22,6
	23,8
	
	50				18,7
	20,4
	21,8
	23,3
		
	55			17,9
	19,3
	20,9
	22,9
			
	60		16,9
	18,6
	19,8
	21,8
				
	65		17,8
	19,3
	20,9
	22,3
				
	70	16,3	18,2
	19,9
	21,5
					
	75	17,1
	18,7
	20,5
						
	80	17,9	19,3
	21,1
						
	85	18,5
	19,9
							
	90	18,6								
	95									
	100									


						

						
							Закрыть
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          Email-адрес
          
          

        

      

      
      
        Ваши вопросы:
        
        

      

      
      
      
        
          
          Нажимая кнопку, я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в
            соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
        

      


      
      
        Исправьте данные и отправьте форму ещё раз.
      


      
      
        

      


      
      
        Отправить сообщение
      


    


    
    
      Форма успешно отправлена. Нажмите на ссылку, чтобы отправить ещё
        одно сообщение.
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					Новая разработка 2023 года

				
	 
            

            
                
                    
                        
                        
                            Климатическая система «Симплекс» воздух-воздух с 
								двухступенчатым охлаждением в режиме кондиционирования
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                            Холодопроизводительность
                             47 кВт

							Объём охлаждаемого воздуха
                              ~ 4.500 м³/ч

							Максимальное энергопотребление
                              4,36 кВт/час

							Расход воды
                             1,3 л/ч

							Узнать подробнее
                        

                    

                


				
					
						

						А так же разработаны модификации для других отраслей промышленности и транспорта

					
				

				
                    
                        
                            Индивидуальные заказы
							
								
									Работаем с большими помещениями
									  от 12000 м³

									 Возможность внедрения оборудования в существующие системы охлаждения для снижения потребления электроэнергии с учётом увеличения холодопроизводительности.
									Оставить заявку
								

								
									
										
											Цеха

											[image: ]	
										

										
											Ангары

											[image: ]	
										

										
											Металлургические цеха
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											Спортивные комплексы
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											Газотурбинные установки
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						ОАО "Северсталь"
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						АО "НОВОМЕТ-ПЕРМЬ"
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						АО "Златоустовский металлургический завод"
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                            Наш продукт вас заинтересовал?

                            Мы ответим на все вопросы.

                        

                    


                    
                        
                            
								Обращайтесь для получения подробной информации

								Офис: +7 (342) 202-74-77
								
sale@tesso.world
								
                            

                        

                    

                

            

        

			
            
            

        

    
    

    









